2010年衢州企业技术难题
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	序号
	项目名称
	企业名称
	联系方式
	项 目 内 容
	行业

类别

	1 
	污水氨氮处理
	衢州邦成化工有限公司
	0570－3880298

姜盈
	现指标为：氨氮15mg/l以下，送巨化污水厂。

要求处理到氨氮1mg/l以下，可以直接排放。
	

	2 
	提高二甲基二乙氧基硅烷的精馏纯度
	浙江正和硅材料有限公司
	0570－8598269

方猛飞
	我公司的二甲基二乙氧基硅烷产品在脂化反应后，进入精馏过程，在精馏过程中所取得的产品含量只能达到99.5％，不能达到99.9％，不能满足部份客户的需求，现要求帮助解决。
	

	3 
	四氟化铝（SAF）粉料过滤仪表填塞
	浙江中宁硅业有限公司
	13616708892

廖敏
	SAF粉料经干燥后，颗粒半径为0.5－1µm，易随DME蒸汽走入管道、过滤器，造成DME蒸汽过滤器、DME液体过滤器及有关仪表填塞（填塞过滤器时间约为8－12h），严重影响生产进程。同时SAF粉料在输送过程中会产生大量静电，对SAF粉尘过滤袋有较大的燃烧危险。要求：填塞时间延长到一周以上，并降低滤袋中粉尘静电的危害。
	

	4 
	SAH加氢初期反应过慢、难控
	浙江中宁硅业有限公司
	18957009080

蔡国巨
	SAH反应器在加氢过程中，初期H2进入反应器后，与反应器中液固相接触面积有限，致使反应初期H2实际参加反应的量过少，从而使反应器温度下降差值很大，有时甚至降至无法达到反应要求温度，也延长了反应时间，造成产能降低。
	

	5 
	浆料管道填塞
	浙江中宁硅业有限公司
	15857097671

孔祥云
	输送四氟化铝钠（SAF）浆料的管道，由于系统中存在四氟化硅（STF），SAF与STF会生成具有粘性的浆料，从而极易填塞管道，特别是调节阀和反应器液位计口附近，影响系统的控制和正常运行，需解决浆料填塞问题。
	

	6 
	去除粗硅烷中的乙烯
	浙江中宁硅业有限公司
	15857097671

孔祥云
	在粗硅烷中含有大量的乙烯，采用传统的精馏方式无法去除，采用吸附剂吸附效果不佳，现需解决乙烯去除问题，使硅烷中的乙烯含量达到要求。
	

	7 
	低成本生产四氟化硅技术
	浙江中宁硅业有限公司
	15005707883

陈德伟
	1、生产成本在5000－6000元/吨。2、生产量1500吨/月。3、纯度98.5％以上。
	

	8 
	硅烷法多晶硅流化床还原技术
	浙江中宁硅业有限公司
	15005707883

陈德伟
	硅烷气体通过流化床，在一定的压力、温度下，直接将气相硅烷分解成固态颗粒多晶硅，大大提高了多晶硅转换效率，并可大量节省电能。1、多昌硅转化效率95％以上。2、耗电80度/公斤以下。3、多晶硅电阻率300ΩCM(N)－3000ΩCM(P)以上。
	

	9 
	渣仓粉尘与酸雾处理
	浙江蓝苏氟化有限公司
	0570－8598108

徐剑彪
	无水氢氟酸生产过程中莹石粉和硫酸按一定配比通过外混器进入反应回转炉，反应生成的氟化渣通过出渣螺旋提升机到氟化渣渣仓，其尾气通过渣气洗涤塔进行吸收后达标排放，废渣进行综合利用。因在装车外运时会有粉尘与酸雾，影响工作环境。征求对粉尘与酸雾的有效控制方法。
	

	10 
	寻找替代催化剂，提高布洛芬收率
	巨化集团公司制药厂
	0570-3096789

朱为福
	1、找出一种新的酰化催化剂替代现有催化剂，提高合成的反应收率，降低生产成本。

2、对异丁基苯的总收率达到80－85％。
	

	11 
	太阳能电池刻槽法
	浙江乐叶光伏科技有限公司
	0570-3688777

胡金龙
	我公司需求太阳能电池刻槽法生产太阳能电池。
	

	12 
	阿奇霉素分散片压片过程中的粘冲问题
	浙江康德药业集团有限公司
	0570-8599811
	主要内容：阿奇霉素原料的粘滞性很大，阿奇霉素压片时很容易产生粘冲问题，既影响片子外观，又往往造成生产无法正常进行，为此希望通过改进生产工艺解决阿奇霉素分散片大生产时出现的粘冲问题。

技术经济指标：ZP37A压片机（37冲）每小时生产6万片以上，片子外观应光洁，色泽均匀。分散均匀性：取本品2片，置20度的100ml水中，振摇2分钟，应全部崩解并通过二号筛。脆碎度：应符合2005年版中国药典二部片剂脆碎度检查法的要求。
	

	13 
	有机硅副产―一甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷及高、低沸物的高附加值开发
	浙江中天氟硅材料有限公司
	0570－8598021

陈彥
	由于行业不景气，企业面临一甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷及高、低沸物等副产物销售困难。各副产物技术指标如下：一甲基三氯硅烷≥99％，甲基二氯硅烷≥99％，三甲基氯硅烷≥99％。高沸物：沸点在80－215度之间，含Si-Si, Si-O-Si, Si-C-Si的化合物，主要沸点在150－160度之间。低沸物：沸点<40度，主要成份为(CH3)4Si,（CH3）2HsiCl,其中(CH3)4Si含量在70％左右。
	

	14 
	电子助力转向系统的控制
	浙江通顺科技集团新航公司
	18905708111

尹延明
	电子助力转向系统的数据采集及数据处理控制，要求在不同车速、不同路面的控制是唯一的。
	

	15 
	电子节气门系统的控制
	浙江通顺科技集团新航公司
	18905708111

尹延明
	电子节气门在需要的车速时打开不同的角度，在一定的车速下节气门角度打开最合理，排放的控制。
	

	16 
	工业废水中氨氮、COD处理技术
	浙江圣安化工有限公司
	0570-3375533

徐书群
	丁酮氨肟化制丁酮肟后的废水，流量5m3/hr，现处理技术氨氮、COD不稳定，色泽偏高，现寻求一新技术改造目前系统，使污水达标。      
序号

指标名称

工业废水

处理后废水

1

外观

棕色透明水溶液

水白色

2

COD mg/l

8000

＜500

3

NH3—N mg/l

400

＜35

4

pH

7-10

6-9

5

H2O2 （m/m，%）

0.1


	

	17 
	基于钛硅分子筛催化合成的精细化学品
	浙江圣安化工有限公司
	0570-3375533

徐书群
	钛硅分子筛是新一代催化氧化材料，在低浓度的双氧水中有着非常优异的催化氧化性能，可合成多种精细化学品，形式一种全新的化学品绿色合成平台。现寻求该领域的广泛合作。
	

	18 
	基于丁酮肟为主要原料的产品开发
	浙江圣安化工有限公司
	0570-3375533

徐书群
	丁酮肟是一种重要的精细化学品，在多种行业有重要用途。随着国内丁酮肟合成技术的不断突破，陆续形成万吨级的生产装置。现需开拓以丁酮肟的新用途，寻求以丁酮肟为主要原料的产品开发。
	

	19 
	成晶率低
	浙江中硅电子科技有限公司
	0570-3855893

江海燕
	在拉单晶过程中，每当拉到一定长度时很容易脱棱，难以一次性拉到底，有时分两段也拉不到底。这样一来就很费电，而且成品率业也下降，产品质量也跟不上，产量降低。
	

	20 
	铝轮毂高速数控立式车床的研发
	浙江永力达数控机床有限公司
	0570-3660119

郑勇
	铝轮毂高速数控立式车床的研发与产业化项目：1、直线进给单元的应用与研究。2、高速高精运动控制技术的研究与应用。3、主轴热变形防止技术。4、铝轮毂专用夹持机构的研究。1、主轴转速将达到4000r/min，领先国内水平。2、X、Z轴快速移动达到20 m/ min。3、工作精度目标：加工轮廓精度达到8μm，达到国内先进水平；4、稳定性目标：主轴热变形不超过±2μm ，达到国内领先水平；5、高速高精运动控制：快速进给20m/min,加工进给10m/min。
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	序号
	项目名称
	企业名称
	联系方式
	项目内容
	行业类别

	1
	番茄嫁接换根生产技术
	月亮湖蔬菜专业合作社
	周益军13732518465
	1、主要内容：通过番茄嫁接换根，完全克服番茄枯萎病、青枯病的危害，达到产量高、效益好、品质佳的生产目标。

    2、技术经济指标；要求嫁接技术简单、实用、可操作。嫁接砧木成本低、易选用。嫁接出来的番茄抗枯萎病、青枯病，且生产的番茄产量高、效益好、品质佳。
	

	2
	江山市上余社区卫生服务站居民就诊特点研究
	江山市上余社区卫生服务站
	余永飞0570-4333682
	社区卫生服务作为居民提供基本医疗服务的有效途径之一，近年来得到了大力的发展。实践证明，并非所有的疾病和健康问题都只有在医院才能得到有效解决，只有10%的疾病需要在现代化的医院进行治疗，大批常见病和多发病以及慢性病可以在社区获得医疗照顾。

为全面了解江山市上余社区卫生服务站就诊人群与就诊特点，拟对2009年1月-12月在上余社区卫生服务站就诊人员的病历登记资料进行调查分析。调查就诊人群的社会人口学特征，包括年龄、性别、住址、疾病诊断、医疗费用支付方式、服务需求等，并对就诊的慢性病病种与通常利用的社区卫生服务项目进行综合分析。根据调查结果，针对上余社区卫生服务站就诊人群与就诊特点，明确重点服务对象和服务内容，充分发挥社区卫生服务的公共卫生职能。
	

	3
	工厂化白菇新品种（编号10917）引进与推广应用
	浙江毅涵食用菌专业合作社
	赵荣顺

0570—4994001
	浙江毅涵食用菌专业合作社，从省外引进白菇新品种（编号10917），进行试验示范与栽培技术研究，并在工厂化生产中应用，栽培累计达50万袋，取得较为理想的成效，产量提高、品质改善、效益增加。

2010年计划开展白菇新品种（10917）工厂化规模栽培，生产种植量为100万袋，进行分批试验示范，进一步探索适应性、稳定性和利用价值。

白菇品种（10917）推广应用将提高工厂化生产水平，提高白菇产量和品质，取得较好的经济效率和社会效益，促进我市食用菌产业再上一个新台阶。
	

	4
	杨梅保鲜技术
	江山市林业局营林科
	郑秀英

4989037
	杨梅果实柔软多汁、外果皮很薄、柱状突起易受伤害，而且采后呼吸旺盛、所以不耐贮藏和运输，有“头日采收、次日色变、三日味变”之说，甚至从乡下运至市区，路途颠簸，就会变湿而影响风味，除包装盒内放冰块延长保鲜时间外，就没有更好的保鲜方法，这是困扰杨梅种植户最大的技术难题。
	

	5
	实木免漆套装门变形处理技术
	江山市竹木加工产业科技创新服务中心
	姜煊0570-4989068
	工艺实木门成品后，木材有变形现象，造成门的表面不平整，有瓦片状波浪形。

解决实木门产品变形处理技术，要求成本低，见效快，操作方便，技术性能稳定。
	

	6
	快速固化冷压胶粘剂生产技术
	江山市竹木加工产业科技创新服务中心
	姜煊0570-4989068
	目前江山人造板生产企业中使用的胶粘剂不仅环保性能不高，而且固化速度慢，不仅延迟产品成型时间，降低生产效率，也容易因操作移动引起胶粘层移位等问题。

开发出快速固化、耐水抗冻、强胶合强度的胶粘剂。
	

	7
	贮藏中猕猴桃果实的腐败问题
	江山市林业局营林科
	郑秀英

4989037
	猕猴桃果实在贮藏中果蒂处有白色液体冒出，整个果实似冲了气，并腐烂。这是贮藏中的毛病？还是在生产中就开始发病，只是没显露出来？这种病该如何防治。
	

	8
	椪柑鲜果保鲜、椪柑病虫害防治
	江山市龙华果蔬专业合作社
	余乾龙15957017459
	一、保鲜技术：在不添加任何防腐剂的前提下，使椪柑鲜果保存时间达八个月以上色香味不变。

二、病虫害防治：在不施用化学农药的情况下使椪柑病虫害得到有效控制。
	

	9
	江山白菇反季节超高产栽培
	江山市农科所
	毛小伟13587018631
	1、
技术内容：结合工厂化江山白菇生产实际，在第一次拉袋时，不拉袋，而用38×20厘米的聚乙烯塑料套袋，再经过二次拉袋，增加出菇面积，提高产量。配套技术：通风、装袋、配方改进等。
2、
经济指标：一般工厂化江山白菇生产第一潮菇产量为200克，通过技术改进第一潮菇单袋产量可达300克。单袋增收1.00元。
	

	10
	双季稻机械化插秧技术
	江山市农技推广中心
	郑根深0570-4022360
	近年来，国家加大对粮食生产扶持力度，特别是我省出台了早稻谷订单奖励政策，种植早稻效益得到显著提高，种植双季稻是农民提高种粮收益的有效途径。但目前机械化插秧在早稻生产上比较成熟，但在连作晚稻上还存在技术问题，主要是品种搭配，育秧技术等问题。

主要研究内容：机插秧秧龄短，时间紧，通过引进生育期适合，抗性强品种，进行试验与示范，在育秧技术上，通过精确播种与化控技术，达到机械插秧要求。

技术经济指标：双季稻亩产900公斤，其中早稻450公斤，晚稻450公斤，亩节本增效200元。
	

	11
	解决夏天秀珍菇出菇难的技术推广
	江山市农科所
	周建林0570-4445297
	我市秀珍菇在夏天7~8月菇农反映出菇难，易死菇。主要原因是这两个月的气温高，秀珍菇不易形成子实体，形成子实体的也易死亡。解决这一难题方法可以用湿帘来降温，湿帘是通过雾化地下水来给菇房降温，同时又能为出菇提供需要的水份。通过09年四个菇场的实验，效果很好。如果每袋可以提高25克产量就能每袋增加0.2元的效益。江山推广2000万袋利用湿帘来种植可以增加1000万元的效益。
	

	12
	猕猴桃果实局部溃疡问题的解决
	江山市猕猴桃产业化协会
	周利雄0570-4989039
	江山市早在1985年就开始引种猕猴桃，是我国进行猕猴桃人工栽培最早的基地县之一，是“中国猕猴桃之乡”。近年来我市猕猴桃生产中存在着一个很大问题：即果实后熟后常有水渍状溃疡斑块（采摘后在后熟前则较难发现），严重的一个果有好几个，造成果实局部腐烂，商品果率低、品质下降。为此，寻求有关单位合作，研究解决上述问题。主要指标：1、明确溃疡斑块的成因及时间；2、解决溃疡斑块的切实可行且简便的方法；3、果实溃疡斑块比例＜5%；
	

	13
	椪柑深加工技术
	四都镇农业综合开发办
	王坚0570-4336018
	四都镇是江山市产椪柑第一大镇，年产椪柑40万吨左右，急需加工增值技术。需求以椪柑为原料或辅助原料生产药品、食品，保健品方面的技术。使椪柑身价提高20%以上。
	

	14
	白色金针菇新品种F白的栽培技术研究
	江山市农科所
	毛小伟13587018631
	白色金针菇是我市主栽食用菌品种之一，但品种单一，目前生产上应用品种以 “江山白菇” 为主，但该品种在生产上已应用近10年，品质、抗性出现明显下降，筛选和推广新一代白菇优良品种是金针菇产业可持续发展的关键。因此，迫切需要培育出产量更高，品质更优，抗性更强的白菇新品种。

通过对F白的生理特性、产量、品质，及抗逆性的研究，筛选出合适的江山白菇替代新品种。达到商品性好、抗逆性强、产量增加到5—10%。
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	油菜免耕直播技术
	江山市农技推广中心
	郑根深0570-4022360
	油菜免耕直播技术是一项省工、节本、高效新技术，我是是油菜生产大县，发展该项技术对提高我市油菜种植效益具有十分重要意义。

主要研究内容：通过改进机械开沟设备，配套安全化学除草等配套技术，解决目前遇到的油菜免耕直播出苗难，草害重等难题。

技术经济指标：亩产125公斤，亩节本增效150元。
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	江山白菇高产栽培技术研究
	江山市农科所
	周建林0570-4445297
	各地的白菇种植量越来越大，我市种植的成本也越来越高，菇农面临的压力也越来越重，我市的种植优势在于技术，没有成本优势。提高菇农的技术水平很重要。我市目前菇农种植的白菇产量高低差距很大，拿头潮菇来比较，高的平均七两多，低的只有平均四两。摸清一套规范的高产栽培技术在我市菇农中推广将意义十分重大。
	

	17
	“衡东大桃”高产管理技术
	江山市猕猴桃产业化协会
	周利雄0570-4989039
	油茶是江山市林业经济林的主要产业之一，面积近8万亩，但我市油茶管理水平较低，平均产油量不到20公斤，品种不良也是低产的重要原因，为解决品种结构问题，在上世纪九十年代中期我市引进了一批新品种“衡东大桃”，但近年来从已投产园地看仍然没有达到预期产量目标，效益仍然不高，农户损失较大，为此，寻求有关单位合作，研究解决该品种的生产管理技术问题。

主要指标：（1）提出切实可行且简便的生产技术；（2）亩均产油量在50公斤/亩以上；
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	江山市抗病虫板栗单株的初步的筛选与观察
	江山市林业局
	陈才清13857025033
	板栗是一种优质名优干果，具有良好的营养价值和较高的药用保健作用，同时具有较高的食品安全性。20世纪八十年代中期以来，江山市委、市政府把板栗生产作为调整农业种植结构和农业增效、农民增收的重大措施来抓，使板栗面积从原来不足千亩猛增到现在的5.5万亩，产量逐年上升，从当初的不足50吨提高到2002年的4030吨，产值2500万元。但是，随着板栗规范化生产，板栗病虫害发生呈现上升势头，严重影响了板栗的经济效益与栗农生产积极性。为适应现代森林食品的生产要求，有效减少板栗病虫害的发生，除正行板栗病虫害的综合治理外，有效选育出具有较强抗病虫能的的板栗新品种是一项不错的选择。目前，国内处科研机构尚无这方面的报道。

通过对栗农的走访和对现有板栗林分的调查，初步筛选出具体丰产稳产且有一定抗病虫性状的板栗优株若干，然后通过高接换冠、新无性系育苗造林等，进一步进行选育。

主要技术经济指标：1、抗病虫能力强。在严格按照森林食品标准生产管理的情况下，好果率与对照品种提高一倍以上。

2、丰产性状稳定。亩均产量达100公斤。
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	江山白菇生产节能技术开发与应用
	江山市农联食用菌专业合作社
	陈文娟0570-4313455
	目前江山市食用菌年种植量近2.2亿袋，其中利用工厂化空调菇房反季节生产发展迅速。但是空调生产需要大量的电能，平均每一袋再生菇需要0.5度电。年产300万袋的工厂化菇房电消耗量达1500万度，相当于城镇10000户居民1年的用电量。现急需江山白菇生产节能技术开发与应用，具体技术指标如下：

1.
尽可能利用天然冷量能源，降低现有用电成本30~50%。

2.
提高电能利用，使用电产值由目前1度电产2元提高至3~4元；

3.
方法简便易行，比现有工厂化菇房提高投资成本低于10%。
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	圈养山羊饲料开发与应用
	江山市农联食用菌专业合作社
	陈文娟0570-4313455
	江山素有放养山羊的习惯，但放养山羊天然牧草来越来越少，而且山羊对幼林有破坏作用，因此开发圈养山羊饲料意义尤为重要。江山有大量的食用菌生产规模，如果能够利用食用生产的废弃物开发山羊饲料，将食用菌种植与山羊饲养结合起来，可获得种养结合双收益，同时可以废物利用减少环境污染。

本项需求如下：

1.
以江山白菇或其它食用菌的废弃物为原料，开发山羊饲料；

2.
生产方法简便，符合山羊饲养标准；

3.
饲料肉质转化率3：1；

4.
饲料成本不高于2800~3000元/吨；
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	水稻再生技术应用
	江山市种子管理站
	刘永贵0570-4033690
	据统计，2009年我市承包水田面积20亩以上的种粮大户有466户，承包水田面积18216亩，100亩以上大户有17户，2010年大户规模处于大幅上升趋势。在生产过程中，大户普遍反映双季晚稻的种植时间太紧，特别是规模在500亩以上的大户，经常无法正常移栽，造成大面积减产、抛荒。

为解决大户的难题，有必要引进适合的、再生能力强的水稻新品种及开展水稻再生技术的研究与推广。

1、开展再生水稻新品种筛选试验，选出适合江山种植的新品种3个；

2、开展水稻再生高产栽培技术研究，要求第一季亩产量不低于550公斤，再生季亩产量不低于250公斤，年亩产量不低于800公斤；

3、每亩省工节本300元以上。
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	油菜机械化移栽技术
	江山市种子管理站
	刘永贵0570-4033690
	当前油菜种植机械化技术主要是机械开沟后人工移栽或免耕直播，尚未有机械化移栽技术。人工移栽用工量大，免耕直播杂草较难清除，影响油菜产量。油菜移栽机械化技术主要技术问题是引进适合本地的移栽和开沟联合作业机械及与农艺技术的配套问题。

引进油菜移栽机，要求能移栽油菜又能移栽其他蔬菜，对育苗的规格要求不高，可靠性较好。机具可一次完成开沟、移栽、覆土、镇压、浇水和施肥作业，具有伤苗率低、直立度好、成活率高等特点。作业效率达到人工移栽的3倍以上。
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	早、晚稻双机插高产栽培技术应用
	江山市种子管理站
	刘永贵0570-4033690
	近年来，由于国家连续出台惠农政策，加大粮食生产补贴，种粮大户的种粮积极性得到极大提升，规模逐年扩大。但随着种植面积的扩大，单产却不仅难以提高而且有下降的趋势。如早稻机插会造成秧苗入土过深、密度过低，引起苗迟发、有效穗减少，最终生育期推迟、产量下降；双季晚稻机插用种量成倍增加、易超秧龄、生育期显著推迟，抽穗易遇低温，造成包颈、不抽穗，灌浆期遇低温造成结实率下降，空瘪粒增加，最终产量明显下降。

粮食生产的规模化、机械化、集约化，势在必行。为此，早、晚稻双机插高产栽培技术的研究与推广具有重要意义。

1、机械化浅插技术研究，空丛率控制在0.5%以下；

2、插秧机密度调控技术研究，密度可调范围要达到1-2.5万丛/亩；
3、双季晚稻秧龄控制技术研究，亩用种量控制在1.5公斤以下，秧龄要达到35天。
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	减少木材加工企业粉尘污染
	江山市森豪木业有限公司
	姜贤礼13905706926
	目前我市乃至全国范围内大多数均为中小型木材加工企业，生产车间无吸尘系统，空气中含有大量的木粉尘、二氧化碳和树脂等有害物质颗粒，对工人的身体健康构成了极大的威胁。为了减少粉尘危害，我们必须从木材切削技术方面来考虑，控制粉尘产生量和散发量，积极研究和开发具有环保特点的绿色切削技术和木工刀具制造技术，严格控制新、老木材加工企业的环境污染问题，降低空气中木粉尘及有害物质的浓度，保证劳动者的身体健康。
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	二甲基环硅氧烷（DMC）质量、转化率控制
	江山市伟丰化工厂
	徐建国0570-4332732
	本厂二甲基环硅氧烷（DMC）投产两年以来，产品转化率一直维持在45%左右，国内同行本产品的转化率一般到达50—55%，且温度控制范围在200到220度之间，本厂在22-230之间，一直没能解决技术难点。另外，本产品去味脱色效果一直不理想。
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	木材防霉干燥技术
	江山市吴氏门业
	吴富水13857003158
	江山市贺村镇存在大量的中小型及家庭作坊式的木材加工企业，每天消耗大量的木材。但大量的木材原材料及粗加工后的产品均直接堆放在露天场地上，这使木材的性能受到很大影响。而细木工板、木门等成品对木材的防腐性能、含水率等有着较高的要求，这就需要寻找一种能大规模推广、并且成本应低廉的木材防霉干燥技术，从而使这些半成品在进行加工之前能够保持良好的抗霉变性能、并且含水率处在较低的水平上。
	

	27
	精馏重馏份综合利用
	江山市万达化工厂
	戴洪明13357001458
	1.以二氯乙烷法合成乙二胺的最佳工艺条件

2.产品比例结构调整对应的工艺条件

3.固体废渣盐的回收处理技术。
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	杨梅保鲜技术
	江山市林业局森防站
	丁茂申0570-4013583
	主要内容：

（1）选用果实清洁、新鲜、硬度良好、无损伤，其成熟度在90%左右的杨梅；

（2）在果实表面均匀喷洒一层清洁水分（水温不宜过高，掌握在5℃左右）。

（3）在零下30℃条件下冷冻，速冻时间为15分钟左右，使果实内部的温度降到零下20℃。

（4）把已速冻的杨梅放到零下18℃的冷库中保存，保质期要达20天以上。

技术经济指标：

（1）在保鲜期内食用杨梅，经包冰处理后，采用空气自然解冻。

（2）解冻后果实的失汁率低（10﹪以内）。

（3）维生素C含量基本不变。

（4）不发生异味或霉变。

（5）杨梅商品上架天数延长3-5天。
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	杨梅粉加工技术
	江山市林业局森防站
	丁茂申0570-4013583
	主要内容：

（1）选用果实清洁、新鲜、无霉烂，完全成熟的杨梅；

（2）取果后摘除果梗洗净，在3%盐水中浸泡10-15分钟驱除小虫及杂物，然后在流动清水中漂洗10-15分钟，洗去盐分和杂物。

（3）去核。

（4）烘干。

（5）加工成粉。

技术经济指标：

1.
泡水后成果汁后，风味基本不变；

2.
保质期一年。
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	粗条白色金针菇新品种引进
	浙江毅涵食用菌专业合作社
	赵荣顺

0570—4994001
	近几年来，粗条白色金针菇在国内城市逐渐形成一种新的时尚和销售热点：

1、引进适应工厂化栽培的白色粗条金针菇品种及相应配套技术；

2、适应大中城市需求，商品性好，颜色纯白，外观好，口感佳；生物转化率高，产量好，抗杂抗病性优；

3、生长快、生产周期短，工厂化栽培（接种至采收）全生育期在75天左右。
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	秀珍菇黄菇病防治技术和特效药品
	江山市信科食用菌有限公司
	毛利荣0570-4232810
	江山市是中国白菇之乡，是目前国内最大的秀珍菇生产基地之一。秀珍菇在每年4-6月份容易发生黄菇病，容易出现病斑、发黄、死菇，影响秀珍菇产量和产品外观、品质，商品性和经济效益降低：

1、引进秀珍菇黄菇病防治技术；

2、引进秀珍菇黄菇病防治特效药品。
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	如何将猪场污水再利用
	胡永强生猪养殖示范户
	毛立高13867008363
	主要内容
随着我市养猪业向集约化、规模化发展，污水排放过度集中，超过周边环境承载负荷，环境污染日益加重，并制约着新农村建设、城镇的扩大化和工业的发展。如何将规模化养猪场污水治理与循环再利用成为猪场废弃物处理的一大难题。
技术经济指标

   污水达标排放，对环境无污染又可循环再利用
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	如何解决育肥猪的药物残留
	
	
	主要内容

由于养猪场未能摆脱对兽药的依赖，以及其他化学物质随着饲料、饮水进入猪体，或从空气中被猪吸入，造成猪肉里的残留。解决药物残留成了一大难题。除了采用良好的饲养管理，从生产中的各个方面来控制药物残留的发生，拟提取和培养高纯度的乳酸菌的猪使用技术，帮助猪调理肠胃，分解各种毒素，避免猪药物残留，并提高饲料中营养物质的消化率，提高猪肉品质 ，尤对供沪猪确保卫生安全，为上海世博会顺利召开提供支持和保障。
技术经济指标

育肥猪药物残留达标，，猪品质显著提高，实现猪绿色生产，并提高经济效益。
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	徐香猕猴桃贮藏中果品的稳定性
	塘源口乡神农猕猴桃合作社
	朱启旺0570-4996187
	近年来，徐香猕猴桃因其固溶物含量高，而深受消费者喜爱，目前，已成为我市猕猴桃主栽品种，但该果在贮藏过程中，会发生一种病害特征，在果的表面产生多个病斑，刚开始，是一个小斑点，后病斑逐渐增大，病斑不会腐烂，但会影响果品的商品性。研究内容：从栽培技术到贮藏过程跟病斑的相关性。
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	大棚长季西瓜连作丰产技术
	江山市蔬菜瓜果产业协会
	毛土有
05704015990
	1、主要内容：改变我市大棚长季西瓜“种一茬，换一地”的常规栽培，开发出一种全新的可在同一地块连续种植3年以上大棚西瓜的整套栽培技术体系（但不可采用无土栽培法），且生产的大棚长季西瓜产量高、品质好、效益佳。从而大幅减低大棚长季西瓜生产成本，显著提高大棚长季西瓜生产效益，促进江山大棚西瓜产业发展。
2、技术经济指标：开发出的大棚长季西瓜连作丰产技术，要求在同一地块可连续种植3年（茬）以上，生产的西瓜产量高、品质好、效益佳，且增加的生产成本控制在每亩800元以下。
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	瓠瓜种植中出现的瓠瓜颈部萎缩性干燥
	塘源口乡政府
	朱云录
05704996187
	瓠瓜是一种人们爱吃的瓜类蔬菜，其种植量在塘源口乡有800多亩，在江山市有3000多亩，在种植过程中，瓠瓜颈部萎缩性干燥（失去商品性），病瓜产量可占总产量的20%-60%，有的田块可能绝收，如此病得到有效防治，可增产量20—60%，每亩增加收入800—3500元。
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	福戈防控水稻主要害虫技术模式研究
	江山市种子管理站
	刘永贵
05704033690
	我市是粮食种植大县，全年种植水稻近40万亩，病虫害发生频次多、程度重，农户防控成本大。福戈（40%氯虫•噻虫嗪）水分散粒剂是一种新型杀虫剂，可有效防治二化螟、稻纵卷叶螟、褐飞虱、白背飞虱等我市水稻生产中的主要害虫，开展该药剂在我市水稻生产中的应用技术研究，结合其它药剂，有效控制我市水稻重大病虫害（如二化螟、稻纵卷叶螟、褐飞虱、白背飞虱、稻瘟病、纹枯病和稻曲病等）危害，研究最佳用药组合模式，达到以最低用药成本实现控制水稻重大病虫害危害，保证对农田生态和稻米食用安全的目的。

一、主要研究内容：

1、探讨福戈防治水稻二化螟、稻纵卷叶螟等主要害虫技术；

2、试验示范以该药为主的防控主要水稻害虫的技术模式；

二、技术经济指标：

示范面积500亩，推广应用面积5万亩，亩均减少用药次数1次以上，减少化学农药（商品量）应用10%以上，亩均节本增效100元以上，最终增加社会效益500万元以上。
	

	38
	无甲醛人造板
	江山市西本木业有限公司
	詹金华
05704555888
	利用无甲醛粘合剂或是其它技术手段，使人造板真正实现了不含任何甲醛，环保指标超前，而且其各方面性能包括密度、强度好、耐磨性能、防潮防水性能、防蛀、温度变化等各方面均达到甚至超过了普通人造板标准，并且在成本方面也应与普通人造板相当甚至更低。
	

	39
	竹质刨花板生产工艺技术储备
	江山市竹木加工产业科技创新服务中心
	姜煊
05704989068
	鉴于竹材韧性好、硬度高的特点，开发竹质刨花板，既可解决普通刨花板易变形、静曲强度低等特点，以替代普通刨花板，同时又使大量的竹材三剩物得到充分利用。

引进竹质刨花板生产工艺技术，要求投资少，效果好、成本低、操作方便、技术稳定。
	

	40
	籼粳杂交水稻的引进与推广
	江山市种子管理站
	刘永贵0570-4033690
	江山是个籼稻区，受种植习惯的影响，播种时间墟来越早，米质变差、倒伏变多，增产因难，而籼粳杂交稻兼顾了籼、粳稻的特点，具有生长旺盛、产量高、抗倒性好、熟相清秀的特点。为进一步提高江山单晚稻的单产、优化米质、提高机械收割率、降低成本，籼粳杂交水稻的引进与推广意义重大。

一、主要研究内容：

1、籼粳杂交水稻高产栽培技术研究；

2、籼粳杂交水稻机械化栽培技术研究；

3、籼粳杂交水稻新品种筛选试验，引进、推广新品种2个以上；

二、技术经济指标：

1、推广籼粳杂交水稻种植面积占水稻种植面积的30%以上；

2、单位面积增产幅度8%以上，全市每年可增收粮食1700吨，为农民增收340余万元；

3、
米质达到国家《优质稻谷》标准2级以上。
	


开化县2010年技术难题
	序号
	项目名称
	企业名称
	联系方式
	项目内容
	

	1
	寻求解决极其脏的硅材料的清洗技术
	浙江开化同力电子科技有限公司
	0570-6170128
汪爱花
	生产单晶硅棒的企业，在清洗原材料这个环节中，对于极其脏的裸片，以公司现有的清洗技术，都要经过高浓度硝酸浸泡3-4个工作日再经过超生、混酸洗等多道工序，才可投炉。但这样洗下来的料，损耗很大，且要是在生产繁忙时，料总是赶不上投炉。在此寻求一套方便快速、尽量不用高浓度硝酸浸泡（高浓度硝酸危险巨大）便可以清洗干净的高效清洗技术。损耗率可控制在5%以内，如100kg,洗完损耗5kg。
	

	2
	6英寸及以上硅单晶拉制技术
	浙江开化同力电子科技有限公司
	0570-6170128
汪爱花
	本项目以CZ直拉法生产单晶硅，采用TDR-80A型单晶生长炉，生产6-8寸单晶硅棒，
1、通过技术创新，以扩宽原材料处理范围、降低生产成本、提高成品率和生产效率为研究内容。
2、寻求一套6英寸及以上硅单晶拉制技术操作规程，相当于一套标准作业程序，也就是SOP。要求提供全套工艺参数、技术资料和实施方案。技术转让或技术服务。
	

	3
	解决单晶硅掺杂、反翘、转型等技术难题
	浙江开化同力电子科技有限公司
	0570-6170128
汪爱花
	本项目在配料的过程中，除了外买的多晶料，同时也对本厂头尾料、边皮及吊肩等一些回收料进行再次利用。由此得到的电阻率会偏高或偏低。本项目规定电阻率1-3Ω*cm，型号为P型。
1、怎样正确掺入母合金得到我们所规定的电阻率？
2、对于出现吊肩电阻为N型低电阻的，是什么原因造成的？是对料的性质认识不够，料里面含有重掺还是其他原因？
3、出现头部电阻率低，尾部电阻率高，就是通常所说的电阻率反翘，或尾部型号转为N型，什么原因？
	

	4
	保持羰基二咪唑稳定性的工艺
	浙江胡涂硅有限公司
	 0570-6121498
章若静
	由于羰基二咪唑的提纯技术造成本产品在存放过程中容易变为淡粉色粉末。现寻求新工艺，能解决产品存放时间短的问题。
	

	5
	羰基二咪唑的气液相分析方法
	浙江胡涂硅有限公司
	 0570-6121498
章若静
	目前，本公司对羰基二咪唑的检测采用的是高氯酸滴定法，此方法有很大的局限性，因为在产品中二咪唑和咪唑的含量不能分别进行检测，所以不能确定羰基二咪唑里含有多少咪唑的含量。现寻求用气、液相分析方法对产品进行检测。
	

	6
	杨梅浆的生产工艺的新技术
	浙江省久红药业有限公司
	0570—6688008

严久红
	本公司专业野生杨梅酒，在生产过程中，先把杨梅脱核，脱出来的梅渣经榨后，把杨梅汁加酵母发酵后产生杨梅酒，所剩的大量杨梅渣用来开发生产杨梅浆，现寻求有新的工艺生产杨梅浆
	

	7
	杨梅酒沉定处理的技术
	浙江省久红药业有限公司
	0570—6688008

严久红
	本公司专业生产野生杨梅酒多年，在实际生产过程中，杨梅酒过滤沉清后，通过灌装，但存放三个月后，还发生沉定与腿色，寻求处理方案。
	

	8
	杨梅仁的开发利用
	浙江省久红药业有限公司
	0570—6688008

严久红
	本公司专业生产野生杨梅酒，在实际生产过程中，有大量的杨梅核没被利用，据相关资料，杨梅仁含有很高的维生素B17含量，以及其它对人体有益的矿物质等，经本公司试验，杨梅壳厚、肉薄，在提取方面存在一定难度，寻求解决方案。
	

	9
	怎样解决拉晶过程中出现断零现象
	浙江荣马电子科技有限公司
	13725089535

莫显明
	拉晶过程中断零现象十分普遍，目前企业在许多时候出现已拉晶到1米以上时仍出现断零现象，以企业目前的技术能力，无法解决这一现象，现寻求此技术。
	

	10
	怎样调配位错显示液
	浙江荣马电子科技有限公司
	3725089535

莫显明
	调配单晶硅棒位错显示液、该怎样调配、用几种溶液、各种溶液的比例如何、需浸泡多长时间。
	

	11
	手性化合物异构体气相、液相分析
	衢州埃菲姆化工有限公司
	15857032429

郑冬发
	手性化合物异构体气相、液相分析,在含量分析上使异构体达到足够的分离度.
	

	12
	手性化合物拆分技术
	衢州埃菲姆化工有限公司
	15857032429

郑冬发
	手性化合物拆分技术
	

	13
	耐高温仿瓷材料
	浙江万安塑料有限公司
	0570-6044828
方兵华
	项目产品主要技术性能及经济指标如下：
1、热变形温度   ≥  220℃；
    2、可提取甲醛≤15mg/l 
3．制品耐热等性能及卫生指标能满足QB1999—94的要求。
	

	14
	耐溶剂型氨基注塑料
	浙江万安塑料有限公司
	0570-6044828
方兵华
	项目产品主要技术性能及经济指标如下：
1．主要技术指标：
① 蒸发残留：           ≦ 10mg/L
② 高锰酸钾消耗量：      ≦ 10mg/L
③ 甲醛：               ≦ 15mg/L
④ 65%醇脱色试验：       呈阳性
2．经济指标：
① 增加产值：    2400万元
② 增加税收：    125  万元
③ 利润：        285  万元
	

	15
	耐高温密胺模塑料
	浙江万安塑料有限公司
	0570-6044828
方兵华
	主要的内容和技术经济指标如下：
  1、热变形温度   ℃     ≥　220
  2、耐污染性能符合要求
3、其它指标达到GB13454-92国家标准的要求。
	

	16
	低分子甲基苯基硅氧烷油
	浙江开化合成材料有限公司
	05706181161
汪玉林
	低分子甲基苯基硅氧烷油是一种线性结构工业硅氧烷，其分子式为(CH3)3SiO(SiCH3C6H5O)3Si(CH3)3。该硅油用作扩散泵剩余压力约为10-6 毫米汞柱 (0,133 Mpа)真空系统中的真空油。
技术指标：在剩余压力1-3个毫米汞柱（133.3-399.9Pa）条件下的沸点高于200℃，凝点为-68℃。
	

	17
	 低分子甲基苯基硅氧烷橡胶的制备方法
	浙江开化合成材料有限公司
	05706181161
汪玉林
	低分子甲基苯基硅氧烷橡胶是ω,ω-二羟二甲基苯基硅氧烷，在主链上与二甲基硅氧烷链环并排着甲基苯基硅氧烷链环，可用于生产浇注包覆、海绵体等其它具有高热稳定性的冷硫化弹性体。
技术指标：粘度(口5.4mm), 241-600 s；
          150℃下3个小时的质量损失，2.5%wt；
          生命力≥40分钟。
	

	18
	苯基硅树脂的制备方法
	浙江开化合成材料有限公司
	05706181161
汪玉林
	苯基硅树脂可用于制造有机硅珐琅层和漆，用作建筑涂层材料。
技术指标：外观均匀液体，浅黄色至浅褐色，无机械杂质，允许有乳白色 ；不挥发物质的重量百分比70 ± 5 %；20оС时的密度0.99 ± 1.15g/cm3；20оС时的ВЗ-4标称黏度10 – 40 厘；酸量不高于10mg КОН/g         
	

	19
	提高高海拔的绝缘件的综合性能
	浙江省开化七一电力器材有限公司
	0570-6034453
操隆震
	全世界海拔2000m以上的陆地面积达1980万km2，中国海拔1000m以上的土地面积约占全国总面积的65%，水电资源75%在西南、西北高原地区，煤炭资源大部分在新疆、山西、内蒙等地区。随着我国的西电东输决策的实施，加快了中国经济的发展，也提高了开关设备的需求量，但由于海拔越高，气密度越小等特殊条件，容易造成绝缘件放电、击穿，加速了产品的老化。为此公司需开发一种高海拔、高强度、高爬距、高耐候性等特点，符合市场需求的开关柜用绝缘件。
主要技术指标：
1.额定电压：40.5kV 2.额定频率：50HZ 3.绝缘水平：工频耐压：120kV/1min 雷电冲击电压（峰值）：250kV 局部放电量：1.1Ur√3 ≤10pC 4.爬电比距：25mm/KV，爬电距离：≥1036mm 5.机械强度：12000N（抗弯）
	

	20
	长寿命固封极柱的开发
	浙江省开化七一电力器材有限公司
	0570-6034453
操隆震
	固封极柱就是通过APG工艺，采用环氧树脂作为绝缘介质，利用环氧树脂将断路器的一次导电部分（真空灭弧室与上下出线端等截流元件）全部密封成一体。现我公司的主要难题是：1、怎么样更好的建立固封用真空灭弧室的检测室 2、固封极柱的温升、开裂问题的解决
	

	21
	环氧复合材料户外绝缘子的开发
	浙江省开化七一电力器材有限公司
	0570-6034453
操隆震
	作为输配电重要设备的绝缘子等主要高压电气产品，其绝缘方式正在发生重大变革，向着轻量化、无油化、无瓷化方向发展。以环氧树脂浇注、APG工艺生产的绝缘件，正在替代原有油浸、陶瓷绝缘方式，当前开发户外绝缘子的主要技术难题是：1、控制工艺的温度、压力、时间之间的密切关系是该技术难题的关键。2、怎么样控制氧树脂混合料的流动性、稳定性、高耐侯性，从而保证产品的质量。
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	序号
	项目名称
	项目单位
	联系电话
	项目内容
	备注

	1
	太阳能电池组件背板（TPT）
	浙江飞宇光电科技有限公司
	0570-2976608

15857012188

李正茂
	采用PVF或PVDF与PET复合，制造适用于太阳能电池组件封装的背板（现名为TPT或TPE等）。我国年需求量：2009年2000万㎡，2010年约3000万㎡，年增长率在30%以上。我国太阳能电池组件产能和产量都达到世界总量的50%以上，但背板材料90%以上依赖进口，故开发非常必要。按年产量500万㎡项目建设，年销售额4亿元，年纳税5000万以上。

    技术指标：

背板材料应符合太阳能电池组件测试要求，主要包括：水燕气透过率、抗撕裂强度、绝缘电压、耐老化性能等。
	

	2
	油田抽油机专用节能控制器
	衢州市申光电器有限公司
	13105707128

余美权
	根据油田采油生产使用的抽油机电动机负荷的特殊性，应用最新集成芯片控制技术，由微处理芯片、可控硅、集成式双置晶闸管等元器件组成本控制器。动态跟踪电机负载量的变化，调整电机运行过程中的电流与电压，保证电机的输出转矩与实际负荷需求精确匹配，不改变电机的转速，不影响电机的正常运行，并且能有效避免电机因出力过度造成的电能浪费，具有很好的动态节电控制功能，有效地降低电机的铜损、铁损，改善电机启动、停机性能，延长电机使用寿命，减少电机维护费用。

另外，本控制器也可应用于相应要求的其它工业控制领域。

技术指标：

额定功率：45-315KW  供电电压：380-440V  +10%  -15%

运行温度：-40—50℃  储存温度：-40—60℃  相对湿度：＜95%

海拔高度：最高1000米  节电效率：15-40%  启动电压：30-70%

启动负荷：2.5In  60S  3.0In  30S  4.0In  10S  5.0In  5S

启动次数：每小时12次  启动扭力：直接启动扭力之9-49%

故障检测：缺相和短路  软启动/软停机时间：0.5-120S
	

	3
	对开式液压闸门的研发设计
	浙江省衢州市江河水利设备制造有限公司
	13957023996

张明
	对开式闸门要求从事砼或钢板结构与液压控制系统相结合的运行模式，适用于平原或山溪性河道，阻水断面少，结构稳定。

技术指标：

    1、对开式运行；2、主控系统采取液压形式；3、阻水断面少；4、顺水流方向打开；5、利于通航要求
	

	4
	年产1000吨的改性聚酯单丝项目
	浙江巴斯特网丝有限公司
	13705702916

（0570）3660067郑一明
	我公司主要是生产造纸网专用丝，环保过滤专用丝等聚酯单丝的生产。需解决的问题、即要研究内容如下：

1、研究聚酯单丝的抗磨损、抗污染性。寻找合适的添加剂或聚酯切片改性的方法，研究其生产加工控制方法，使单丝的抗磨损、抗污染性能有较大的提升。

2、研究聚酯单丝的柔软性，寻找合适的添加剂或聚酯改性等方法，并研究其生产控制的方法，使单丝更加柔软。

技术指标：

现聚酯单丝织成造纸网抗磨损时长约：2－3个月，通过加添加剂或聚酯改性等纺出的单丝织成造纸网希望达到抗磨损时长约：5个月。
	

	5
	开关型高压计量箱
	衢州市申光电器有限公司
	13105707128

余美权
	为缩小体积符合一年四季不同气候条件，电气和机械防盗，主要研究以下内容：

1、如何提高箱内一次绝缘；

2、选择小型化真空断路器；

3、设计可靠的电流和电压互感器，实现计量、保护、控制功能；

4、选择设计综合保护装置，计量用电能表，GPRS通讯模块实现远程控制、监控和抄表。

技术指标：

1、实现远程抄表、预付费功能、实时监控各种电气参数；

2、由箱内自行提供开关操作电源和备用电源；

3、所控制操作参数设置均在后台实现；

4、箱体实现安全防盗，防止任何人在现场打开箱体或进行电气参数的更改或线路变更。
	

	6
	解决单丝的耐高温
	浙江巴斯特网丝有限公司
	13705702916

郑一明
	寻找一种新材料纺单丝或通过聚酯（PET）的改性或聚酯中加入添加剂等方法，使生产出的单丝能在温度（≥260℃）的环境中能正常使用，使生产出来的产品更加稳定也可大大的节约成本。现在聚酯单丝只能在温度（≥180℃）的环境中正常使用。
	

	10
	桔核的利用
	衢州市金明食品有限公司
	0570-2971301

方利明
	衢州市每年产柑桔核，现都以中药材来销售，希望有科研院所进行分析提取柠檬苦素，增加柑桔的附加值的利用与开发。主要技术经济指标：符合国家标准。
	


2010年科工会难题
报送单位：龙游县科技局                                                                                2010年6月3日                                                                                      

	序号
	项目名称
	企业名称
	联系方式
	项目内容
	行业

类别

	1
	DVB产品
	浙江001集团有限公司
	0570-7110858项青松
	使DVB产品具有对所有传输媒体都适用的数字电视技术和系统。

DVB产品主要目标是找到一种对所有传输媒体都适用的数字电视技术和系统。STB（机顶盒）是一个连接电视机与外部数字信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音外，更在于能够接收数据内容，包括电子节目指南、因特网网页、字幕等。
	电子

	2
	电动汽车用低成本高容量低消耗长寿命蓄电池
	浙江001集团有限公司
	0570-7110858项青松
	体积小、成本低、容量大、消耗小、寿命长。

目前电动汽车普及还存在蓄电池容量小、成本高、寿命不长等缺点，无法满足消费者的普遍需求，需要开发一种电动汽车用的低成本高容量低消耗长寿命的蓄电池。
	电子

	3
	电动车控制器产品
	浙江001集团有限公司
	0570-7110858项青松
	具有限速、巡航定速、智能锁、自发电、电磁制动、飞车保护等功能的控制器。

用单片机作为核心控制器件，刹车开关，电池电压取样，限流保护，驱动电路，直流电机，霍尔调速手柄等部分，采用全控型的开关功率元件进行PWM调整方式的控制器具有限速，巡航定速，智能锁，自发电，电磁制动，飞车保护等功能的控制器。
	电子

	4
	消失模铸造技术
	浙江莱德桑机械有限公司
	15606700966萧亚兵
	要求具有先进性、经济性。
	机械

	5
	4Cr9Si2耐热钢技术
	浙江莱德桑机械有限公司
	15606700966萧亚兵
	该耐热钢易裂，采用何种工艺，有效防止裂的产生。
	机械

	6
	低碱或无碱粉状引气剂
	龙游五强混凝土外加剂有限责任公司
	0570—7023161林晓春
	研发冻融循环达750次以上，固含》98%的低碱或无碱粉状引气剂
	建材

	7
	聚羧酸盐高性能减水剂
	龙游五强混凝土外加剂有限责任公司
	0570-7023161林晓春
	研发即环保又能适应高温气候条件下施工的聚羧酸盐高性能减水剂。
	建材

	8
	辉绿岩与混凝土外加剂
	龙游五强混凝土外加剂有限责任公司
	0570-7023161林晓春
	辉绿岩与混凝土外加剂适应性研究，减水率达20%以上。
	建材

	9
	破碎机技术
	浙江宜成环保设备有限公司
	0570- 7799690

吴钢灿
	在循环流化床半干法脱硫过程中，脱硫反应塔底部经常有脱硫灰沉积。脱硫灰正常情况下含水量不高于5％，粒径不超过1mm，适合气力输送；但一旦脱硫过程中发生异常情况，脱硫灰的水分会超过5％，脱硫灰就粘结在一起，现需要设备将其破碎至能够气力输送，破碎机的出力要求为3～5t/h。
	机械制造

	10
	石灰消化快速检测技术
	浙江宜成环保设备有限公司
	0570-7799690吴钢灿
	干式消化器是指将生石灰加水制成熟石灰，广泛应用于半干法脱硫中，我公司生产的石灰干式消化器在国内处于领先地位。石灰消化后的成品率的快速检测一直无法解决。
	机械制造

	11
	轴端机械密封技术
	浙江宜成环保设备有限公司
	0570-7799690吴钢灿
	现我公司有两种环保设备，轴端采用骨架油封、骨架油封+盘根密封，介质为粉状灰（脱硫灰），容易磨损，经常出现漏灰现象。现需求一种理想的机械密封来替代普通的骨架油封密封（轴转速在20～80rpm，轴径在75～110mm）。
	机械制造

	12
	火电脱硫阀门开发
	浙江固特气动机械有限公司
	0570-7988232萧亚兵
	火电脱硫阀门开发
	机械

	13
	电动头开发
	浙江固特气动机械有限公司
	0570-7988232萧亚兵
	寻求电动头国内领先技术及工艺
	机械

	14
	高茶黄素速溶茶产品的开发
	浙江茗皇天然食品开发有限公司
	0570-7052378徐健强
	通过酶技术提高速溶红茶的茶黄素含量，从而提高速溶红茶品质。
	食品

	15
	二氧化碳真空造粒技术
	浙江茗皇天然食品开发有限公司
	0570-7052378徐健强
	在一定的压力和温度下将二气化碳和茶汤以一定比例混合，二氧化碳在超临界条件下形成液体状，被茶汤包裹其中，经高压喷雾装置喷雾后，二气化碳迅速气化溢出，从而使最终产品茶粉呈现中空形状。此工艺生产的茶粉的流动性和溶解性得到相当的改观。
	食品

	16
	速溶茶生产过程农药脱除技术
	浙江茗皇天然食品开发有限公司
	0570-7052378徐健强
	通过一事实上的技术手段在速溶茶加工过程中有效降解有机磷农药，使速溶茶产品符合欧盟，日本等进口国茶叶农残标准，突破进口国绿色贸易壁垒，扩大出口量。

关键点：①所采用的技术对产品风味影响极微。

②成本控制在可接受的范围内。
	食品

	17
	寻找能代替万机灵的润滑剂
	浙江物产光华民爆器材有限公司
	0570-7832190李风奇
	薄壁管壳拉深出现拉模、管壳发白等现象。使用32#机油添加适量万机灵作为润滑剂，拉模、管壳发白现象可以杜绝。—现由于这种万机灵采购不到，希望能找到一种理想的润滑剂，杜绝雷管壳在拉深过程中出现拉模、管壳发白等现象。
	机械

	18
	二乙醇胺脱氢氧化产物及机理的分析研究
	捷马化工股份有限公司
	0570-7855895刘小华
	在IDA草甘膦生产过程中，二乙醇胺脱氢(氧化)制备亚氨基二乙酸是非常关键的一步。山二乙醇胺生产亚氨基二乙酸是一个催化氧化脱氢过程，该反应的机理在各类文献中有多种不同解释，还未清楚其中间产物和控制步骤，因此实际生产中对于反应终点的控制尚不完善，有待进一步地研究和改进。

希望解决以下技术难题1.掌握二乙醇胺催化脱氢合成亚氨基二乙酸钠的反应机理，建立其动力学模型；2.分析二乙醇胺催化脱氢的中间体、产物及副产物，找出最佳的反应终点，制订反应终点的控制方法；3.提高反应收率(≥97%)，找出最佳催化剂和连续化生产途径。
	化工

	19
	甘氨酸的绿色合成技术
	捷马化工股份有限公司
	0570-7855895刘小华
	甘氨酸是一种重要的精细化工中间体，在农药、医药、食品、饲料等领域有广泛的应用。需求一种氯代酸法生产甘氨酸的绿色合成技术，要求产品质量、技术经济指标国内领先；成本比现有技术下降10%，三废达标。在国内外有良好的市场前景。
	化工

	20
	草甘膦生产废水中甲醛组分回收利用技术
	捷马化工股份有限公司
	0570-7855895刘小华
	草甘膦生产废水的处理方法或资源化回收利用技术，草甘膦部分生产废水中含少量的甲醛副产物，质量浓度在l%—2%，需相关技术分离回收该废水中的甲醛，或是瞬间氧化去除甲醛组分，要求生产废水中的甲醛分离或去除率99%以上。
	化工


.
对接难题（衢江区）
报送单位：衢江区科技局                                                                   2010年6月2日                                                                                      

	序号
	项目名称
	企业名称
	联系方式
	项目内容
	行业
类别

	1
	防辐射涂料
	衢州净力竹炭科技有限公司
	05703376008张水祥
	使用竹炭等物体添加到涂料中的用于军事屏蔽用途的防辐射涂料技术或者合作开发
	新材料

	2
	RFID标签生产技术
	浙江卡恩电子有限公司
	05703665168程建明
	RFID标签的最新科技成果及生产技术
	电子电工

	3
	电子标签生产线自动检测
	浙江卡恩电子有限公司
	05703665168程建明
	EAS电子标签生产线上实现标签频率一致性的自动检测及自动调整，每20分钟检测一次，解决方案简单易用
	电子电工

	4
	电子标签成品的自动检验及标注
	浙江卡恩电子有限公司
	05703665168程建明
	电子标签成品在打码工序对废品的自动检验及自动记号笔标注，解决方案简单易用
	电子电工

	5
	高温链条油抗结焦等性能的改进
	衢州恒顺化工有限公司
	0570-2336078冯亚华
	设备上应用的润滑油需要具备优良的润滑油、耐高温性、长期在高温下运行链条不结焦、不污染纺织物、具有良好的粘温特性，常温下易于起动，高温下确保润滑。通过筛选合适的基础油（主要是季戊四醇、双季戊四醇或他们的混合物与适当的脂肪酸形成的酯；亦可以是偏苯三酸与适当的脂肪醇形成的酯；或是环氧乙-丙烷齐聚物）与适宜的增粘剂、抗氧化剂、极压抗磨剂、抗腐蚀剂相混合，得到的高温链条油应符合以下技术指标：
100℃运动粘度mm2/s
25-30

40℃运动粘度mm2/s
250-300

粘度指数
115-150

酸值mgKOH/g＜
0.01

闪点℃＞
280

凝点℃＜
25

蒸发度（250℃，1h）%＜
20

烤炉蒸发（1g油样置于D＝27mm的平底铝盘中）
230℃，170h

重量损失%＜
40，残余物仍为液态

250℃，40h
仍为液态，无沉淀，无漆状物
	石油化工

	6
	油茶废弃物综合利用
	衢州刘家香食品有限公司
	13615708376赵健
	利用油茶经过榨油后剩余的大量茶粕，制成实用新产品。
	

	7
	茶皂素的提取
	衢州刘家香食品有限公司
	13615708376赵健
	提取油茶中的茶皂素，并利用茶皂素开发新产品
	

	8
	油茶副产品的综合开发
	衢州刘家香食品有限公司
	13615708376赵健
	本公司为炼制山茶油的企业，需要综合开发油茶的各种副产品新产品以拓展新市场。
	

	9
	小帽子定型模具
	杨建华
	13857016233杨建华
	小帽子定型模具，具体规格面谈。
	

	10
	压榨液压控制系统
	衢州司科拉链公司—造纸分公司
	13905703122柳忠云
	提供压榨液压控制系统相关设备及技术资料。
	

	11
	开发精油脂新产品
	衢州枝群油脂有限公司
	13957003502刘枝群
	开发精油脂新产品及生产工艺技术和配方。
	

	12
	油脂产品标准及包装
	衢州枝群油脂有限公司
	13957003502刘枝群
	油脂产品的企业标准以及包装材料的选用及要求。
	

	13
	袋式除尘器新产品开发
	浙江吉天环保科技有限公司
	0570-3377008琚国峰
	对袋式除尘器进行科技攻关、新产品开发（除尘器结构改进、滤料开发）
	

	14
	LFGM气箱脉冲除尘器新产品开发
	浙江吉天环保科技有限公司
	0570-3377008琚国峰
	LFGM气箱脉冲除尘器新产品开发、设计、改进
	

	15
	二期新厂房及生产线设计
	浙江吉天环保科技有限公司
	0570-3377008琚国峰
	工厂准备上除尘设备外形除锈生产线，须在新工艺条件下对厂房的布局和生产线进行环保设计、并有效合理分布各工序空间。
	

	16
	钢丝绳式施工升降机的限速防坠器设计
	浙江义机建设机械有限公司
	13505707886冯泽君
	我公司标准节为Ø76*5无缝钢管式的，标准节尺寸为中心距674*674mm高1490mm见图示。
设计要求：
1．满足国家标准 (GB/T10054-2005和GB10055-2007)。
2．能满足安装及所规定的各项性能要求，详见国标。
3．主要技术参数。额定载重量： 1000Kg。乘载人数： 12人。最大提升高度：120米。
4．最好能满足新国标草案讨论稿。
现吊笼自重为1000Kg，吊笼运行的的速度为0.63m/s，最大负荷为2500Kg。
在现有的基础上，在吊笼上加上同时能限速又能防断绳的装置，并该装置是一独立件，好便于检测。
断绳作用时若作用在标准节上，要求标准节不发生明显变形，管子不被压扁。
5、制作、使用成本低于电梯用限速防坠器。
设计图片请看 http://www.qjkj.net/tup/sjj.jpg
	

	17
	生物质锅炉产品结构设计
	衢州大通锅炉有限公司
	0570-3689328郑建峰
	要求针对生物质燃料的特性，对锅炉产品进行结构设计
	

	18
	小型垃圾焚烧锅炉的设计
	衢州大通锅炉有限公司
	0570-3689328郑建峰
	小型垃圾焚烧锅炉产品的设计
	

	19
	掘进设备增加GPS控制系统
	浙江志高机械有限公司
	0570-3688906吕敏峰
	在公司生产的掘进设备产品上增加GPS控制系统
	

	20
	小型钻车液压控制系统设计开发项目
	浙江志高机械有限公司
	0570-3688906吕敏峰
	小型钻车液压控制系统设计开发项目
	

	21
	大型钻车自动控制系统设计开发项目
	浙江志高机械有限公司
	0570-3688906吕敏峰
	大型钻车自动控制系统设计开发项目
	

	22
	成熟的特种压力容器产品
	衢州明一化工设备有限公司
	13059768320姜志明
	需要成熟的并能产业化生产的特种压力容器产品项目
	


